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Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthalte-
nen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereit-
gestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwen-
dungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte 
sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicher-
heits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferun-
gen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH. 

 

Veedol Gear Oil 85W-90 
Material-Nr. 

04903M206 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG Veedol Gear Oil 85W-90 wurde für den Einsatz in mechanischen Getrieben entwickelt und basiert 

auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen mit gut abgestimmtem Additiv-Paket, insbesondere 

Hochdruck-/EP-Zusätzen. Das Produkt verfügt über folgende Eigenschaften: 

 

-   gute Oxidationsbeständigkeit 

-   guter Schutz vor Rost, Korrosion und Schaumbildung 

-   niedriger Stockpunkt  

-   gute Hochdruckeigenschaften 

 

ANWENDUNG Dieses Mehrzweck-Getriebeöl wird in hypoidverzahnten Achsantrieben, Schalt-und Wechselgetrie-

ben eingesetzt, für die Schmieröle mit Hochdruckeigenschaften vorgeschrieben sind   

LEISTUNGSBEREICH Erfüllt die Anforderungen der:  

API GL-4 

 

Von Veedol empfohlen für:  

MB 235.1 

Mil-L-2105 

ZF TE-ML 16A/17A/19A 

 

 

TYPISCHE  

STANDARDANALYSEN 

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,897 

Viskosität 40 °C, mm²/s 199,00 

Viskosität 100 °C, mm²/s 17,80 

Viskositätsindex 97 

Flammpunkt COC, °C 230 

Stockpunkt, °C -18 

 

 

 

 

 

 

 

 


