
 

Version vom 01.10.2015 

Veedol Deutschland GmbH 

Hans-Böckler-Straße 10 

40764 Langenfeld 

Tel.:  +49 (0) 2173 893 30-30 

Fax:  +49 (0) 2173 893 30-39 

Mail: info@veedol.de 
 

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthalte-
nen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereit-
gestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwen-
dungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte 
sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicher-
heits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferun-
gen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH. 

 

Veedol Hypoid LS 80W-90 
Material-Nr. 

04903P212 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG Veedol Hypoid LS 80W-90 basiert auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und wurde für 

mechanische Getriebe entwickelt. Spezielle EP-Zusätze sowie ausgesuchte Additive verleihen die-

sem Schmieröl folgende Eigenschaften: 

 

-   sehr gute Oxidationsbeständigkeit 

-   niedriger Stockpunkt 

-   ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung 

-   hervorragende Hochdruckeigenschaften 

-   ausgezeichnete „Limited Slip"-Eigenschaften (begrenzter Schlupf) 

 

ANWENDUNG Diese Getriebeöl ist speziell für den Einsatz in Ausgleichsgetrieben mit begrenztem Schlupf  

(„Limited Slip“) entwickelt. Auch in selbstblockierenden,  hypoidverzahnten Getrieben wird eine  

einwandfreie Schmierung gewährleistet. 

 

LEISTUNGSBEREICH Erfüllt die Anforderungen der:  

API GL-5 

Von Veedol empfohlen für: 

Mil-L-2105D; ZF TE-ML 05C  

 

TYPISCHE  

STANDARDANALYSEN 

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,897 

Viskosität 40 °C, mm²/s 150,00 

Viskosität 100 °C, mm²/s 15,10 

Viskositätsindex 100 

Flammpunkt COC, °C 210 

Stockpunkt, °C -30 

 

 

 

 

 

 

 

 


