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Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthalte-
nen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereit-
gestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwen-
dungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte 
sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicher-
heits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferun-
gen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH. 

 

Veedol SK 100 
Material-Nr. 

04908M507 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG Veedol SK 100 ist ein aus einem hochwertigen, niedrig aromatischen Grundöl hergestelltes und mit 

einer ausgewählten Additivkombination versehenes Sägeketten-Öl. Durch die sorgfältige Auswahl 

der Grundöle und Additive werden folgende Eigenschaften erreicht: 

 

- sehr hohes Haftvermögen an der Kette, ein Wegschleudern des Öles wird  

  zuverlässig und weitest gehend vermindert 

- zuverlässige Schmierung der Kette 

 

ANWENDUNG Dieses Sägekette-Haft-Öl wurde speziell für eine optimale Schmierung der Kette entwickelt. Ein 

Festlaufen oder Brechen wird dadurch wirkungsvoll verhindert. Durch die hohe Haftung des Produk-

tes an der Kette wird ein Wegschleudern des Schmierstoffes von der Kette wirkungsvoll minimiert. 

 

Dieses Sägekettenöl ist nicht für die Schmierung des Motors oder als Beimischung zum 

Kraftstoff geeignet! 

 

LEISTUNGSBEREICH  

 

TYPISCHE  

STANDARDANALYSEN 

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,838 

Viskosität 40 °C, mm²/s 100,00 

Viskosität 100 °C, mm²/s 11,30 

Viskositätsindex 98 

Flammpunkt COC, °C 230 

Stockpunkt, °C -25 

 

 

 

 

 

 

 


